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Modifica del software
dei radiocomandi bi·linked

Viene eliminato il blocco della tastiera: i radiocomandi 
che verranno prodotti a partire dal 01.07.2018 
avranno una nuova versione di software, senza la 
funzione del blocco della tastiera. Questa funzione 
resterà solo nel radiocomando-design Digital 633. 
 
Perchè eliminiamo questa funzione: il blocco 
della tastiera nei radiocomandi bi·linked  ha creato 
qualche incertezza nella clientela al momento della 
programmazione, dato che entrambe le funzioni 
vengono realizzate premendo il tasto di programmazione 
sul retro del radiocomando. Con la nuova versione di 
software eliminiamo la possibilità di reclami di questo 
tipo.
 
Meno errori, meno reclami: la programmazione dei 
radiocomandi diventerà più sicura e i clienti resteranno 
più soddisfatti. Il blocco della tastiera non sarà più 
impostabile, tranne nel radiocomando-design Digital 
633: infatti per via della forma di questo radiocomandi, 
i suoi tasti potrebbero più facilmente essere azionati 
inavvertitamente.

Dal 01.07.2018 tutti i radiocomandi bi·linked ad 
eccezione del Digital 633 vengono prodotti con una 
nuova versione di software. La funzione del blocco della 
tastiera viene eliminata. I nuovi radiocomandi verranno 
venduti una volta esaurita la precedente versione.

INFO TECNICA

· Più pratico da utilizzare
· Più semplice da programmare
· Meno reclami
· Gamma sempre vasta di funzioni
· Clienti più soddisfatti

Nelle immagini vedete come riconoscere i 
radiocomandi con il nuovo software senza blocco della 
tastiera:

 QUI TROVATE IL NOSTRO LISTINO PREZZI  

Trovate i cataloghi e i dati tecnici nella nostra 
sezione professionale di Login nel settore Me-
diacenter. 
 
Registratevi gratuitamente e in modo semplicissi-
mo, oppure utilizzate le vostre solite credenziali su: 
www.marantec.com 

Articolo PrezzoCodice

Digital 564 mono-direzionale, 868 MHz
Digital 564 mono-direzionale, 433 MHz

Digital 572 mono-direzionale, 868 MHz
Digital 572 mono-direzionale, 433 MHz

Digital 663 bi-direzionale, 868 MHz
Digital 663 bi-direzionale, 433 MHz 

Caratteristiche/vantaggi Art.-Nr. 116894D

Marantec-Aufkleber 40 x 60 mm

Faltung

Digital 564

868,3 MHz

101 106

Druck

Productiondate Code ELDAT: dacb
ab = week
cd = year
Example   =  KW12/06 = 6102  

dacb
w/o bl

Digital 564

868,3 MHz

101 106

dacb
w/o bl

Simbolo sulla scatola

w/o bl = without button 
lock (senza blocco tastiera)

dacb 	 = Datums-Code 
„8217“	= (dalla settimana 
	    27/2018) 

dacb 	 = Datums-Code 
„8217“	= (dalla settimana 
	    27/2018) 

Rxx 	 = Versione 
	    software „R20“
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