(=)

@ Gerar Codigos
|Passn:l |

Pressionar em simulténeo os botbes 1 e 2 do corvEPm o0 ate o LED piscar
intermitents, a partic dai deve largar os botaes, O LED desliga,

| Passo 2 I

Dewerd pressionar uma vez em cada um dos botdies de acordo com a sucessio de ndmeras
associada a manca,

Exemplo 1; Exemplo 2:

| APERTIC 1111 17 ALE (5 EAST Lz 133 |
O botde 1 deverd ser prassionado 4 veres Carregar primeiro no botdo 1, seguir no 2,
seguidas. depais no 4 e finalments no botdo 2,

Depaois da introdugio do codige o "LED”™ pisca
rapide, aguardando a selegdo do botdo escolhida.

| Passo 3 |

Para finalizar o processo, pressione & largue o botSo onde quer inserir a marca.
0O LED deve fixar & apagar.

I Passo 4 |

Programar o comando no recetor conforme o3 procedimentos da marca
ariginal.

= Notas:

Cédigo Escondido BFT:

Ma marca BFT para emitic o codigo escondida, premir os botdes 1 e 4 em simultdnes até que
aled do orEF=o comece a piscar,

D seguida, abra a programacao no recetor, e prima o botaa do o -EP= o ande inseriu
previamente o codigo (o led do recetor ira fixar).

D seguida aguarde que o led do CrEPR o apague e pressione novamente o mesmo botio
para finalizar a programagao (o led do recetor ird piscar rapido até apagar).

Fungdes Especiais:
O emissor ONEPRD permite facitmente identificar a marca pré-programacda,
Para isso deverdo seguir os seguintes passos:

1 — Pressionar em simultaneo os botdes 3 e 4 ate o LED piscar intermitente, a partir dai dewve
largar o= botBes. O LED desliga.

2 — Para identificar a marca ou codigo do emissor ja programado selecione o botso em
quest3a.

A quantidade de veres que o LED piscar vai estar associada ao codigo de 4 digitos da tabela
das marcas. Sendo assim o LED vai piscar 4 vezes, em cada uma das vezes a intermiténcia
wal estar associada a um digito consuante na tabela,

| Passo1 | @ Copia Direta

Prima & mantenha pressionado o botdo 1 do orereo, de seguida prima
A veres o botdo 2.
O "LER" ira piscar lento intermitente, largue os botdes

| Passo2 |

fuma disténcia de 1 crn prima o botSo do criginal a copiar.
Se 0 "LED” do oorer= o piscar rdpido intermitente, significa que a gravacio
foi bem sucedida, fargue os botbes.

| Passo3 |

Enquanto o “LED" do CrETRO pisca, prima o botdo onde deseja efetuar a

gravagio. .
0 "LED" pisca e apaga, indicando que a gravagio esta concluida i !.
= Notas:

Fara gravar o5 restantes botdes, repetir o5 passos acima descritos,

Mo passo 2, se o "LED® piscar apenas 3 vezes e desligar, significa que o cddigo nae foi copiade
COM SUCESSE0.

E possivel reprogramar os botdes independentemente da marca ou freguéncia.



@ Regeneration de Codes

| 1ére étape

Appuyer simultanément les touches 1 et 2 de |a télécommande ONEPRO:
jusgu’ a ce que le LED clignote et Bcher les boutons, Le LED s'dteint

W

| 2éme étape |
Appuyer Le code assocle 3 la margue sulvant le tableau sur le verso de cette fieullle
Exemple 1: Example 2:
AR [ 1111 e | | auToderEisy | 1ba2 | saeen
%i la rnarque que vous prétandez copler est 5i la margue que vous prétendez copier est
APRIMATIC, alors vous dever appayer 4 fois AUTOMAT EASY | alors vous devez appuyer en

de suite le bouton neméns 1 premier e bouton neméro 1, de suite o3, aprés

la 4 at finalement ke 2. Aprés |3 digitaton du cota
le “LED” clipnote rapidement, en attente que vous

cholsissiez sur guel bouton vous
| 3&me étape |

vordes enregistrer le code,

Pour terminer le processus, wous devez appuyer et de suite le bouton ou
vius prétendez insérar la marque,
O LED doit étre fige et s'eteindre de suite.

I 4éme étape I

Programmer la télécommande sur be récepteur en conformité aved la
mangue originale

== Notes:

CODE CACHE BFT:

Pour la marque BFT, émettre le code cache:

Appuyer simultanement les boutons 1 et 4, jusqu'a ce que le LED du OMEPRD commence a
clignater,

Dwe suite, vous devez ouvrir la programmeation du récepteur et appuyer le bouton de la
télecommande DNEPRD ou vous avez déja introduit au prealable le code (le LED du récepteur
devra étre fixe). De suite, attendre que e LED de la télécommande ONEPRO s'eteigne et
appuyer a nouvead sur le méme bouton pour terminer la programmation [ e LEC du
recepteur devra clignoter rapidement jusqu’a l'extinction compléte.

Fonctions spéciales:

La telecommande ONEPRO permet facilement identifier la margue préalablement programmé.
Suivre la séquence sulvante pour poursulvre identification:

1 — Appuyer simultanement les boutons 3 et 4 jusgu’ a ce gue le LED clignote en permanence.
Lacher les boutons,, et be LED s'éteint

2 — Pour identifier la margue ou code de la tdlécommande déja programmibe, choisises le
boutons.

Le nombre de fols gue le LED clignote correspond, s'assocle au code de 4 chiffres du tableau

du versos de [a page.

Le LED va clignoter swr 4 fols, sur chacune des fois Pintermitbence va &tre associé aux codes

du tableau

| 1ereétape | &) COPIES DE TELECOMMANDES
Appuyez et maintenez le ler bouton du GNEPRD, de suite appuyez 3 fois ke '

2&me bouton 3 dal
Le LED va clignoter lentement, wous pouvez lacher les boutons

| 2&me étape | I

A une distance de 1 e appunyer surle bowton de la télécommande originale
a copier. 5 le "LED™ du ONEPRO clignote rapidement &n intermittence,
I 'enregistrement est fait correcterment, vous powvez [Scher les boutons.

| 3&éme étape I

Pendant que fe “LED do OMEPRC clignote, appuyer sur le couton que vous

aver sélectionnes pour |a cople.

Le “LED" clignote et s'@teint, signalant que ka copier est termines : !- '

= Notes:

Para enregistrer sur d'autres boutons répéter I'operation

Surla 2éme étape attention sile “LED" cligriote & peine 3 fois et s'éteint, ke code n'a pas

&té copid,

Il est possible de programmer les boutons indépendamment de la margque ou de la fréquence

s
o
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@ Generate Codes
|Step1 ]

Press the buttons 1 and 2 of the ©rcrro simultaneously until the LED
starts blinking, let go the buttons and the LED will turn off

| Step 2 l

Press the buttons according ta the code associated with the brand you want to generate.

Exermple 1: Exemple 2:

i APFRWTIC 1111 ELEE AL T EST L | A3 HY
Thie button 1 shoukd be prass 4 consecutiva First press the button 1, then the button 2,
Hmes

now press the button 4 and press the button
2 again. ARer you dialled the code, the LED
will blink fast, waiting for you to select a
button to program,

| steps |

To finalize the process, press and let go the button where you want to
insert the chosen brand. The LED should fix and turn off.

| stepa |

Program the remaote on the receiver following the brand procedures,

= Notes:

BFT Hidden code

To transmit the hidden code, press the buttons 1 and 4 simultaneoushy until the LED of the
o EFRC: starts blinking,

MNow open the receiver programming and press the button whene vou previously inserted
the code (the LED of the receiver will fix)

‘Wait until the LED of the ©reres turns off & press again the same button to finalize the
programming (the LED of the receiver will blink fast and then turn off )

Special Funccions:
The orEmES remote allows Lo easity identify a pre-programmeed brands
To do that, you need to follow the fiollowing steps:
1 — Press simultaneousty the buttons 3 and 4 until the LED starts blinking, then you should
let go the buttons and the LED will turn off.
2 — To identify the brand/code pre-programmed in the remote, press the buttan you already
programmed.
The ameunt of times the LED biinks will corresponde to the 4 dight code associated with the
brand. The LED will blink 4 separate fimes, the amount of times the LED turns on and off wall
correspond Lo a number associated with the brand codes shawn in the table on the back,

| step1 | &) Direct Copy

Press and keep pressing the button I of the remote, and then press 3
times the button 2.

The LED will blink slowly, ket go the buttons

| step2z |

At a distance of 1 cm press the button of the ariginal remote you want
to copy. f the SriesRo LED starts Blinking fast, it means that the copy was
made successfully, you can let go the buttons.

| steps |

While the crsps o LED blinks, press the button that you want to save
the code.

The LEQ will blink and turn off, meaning the copy was cencluded,

= Notes:

To program other buttons just repeat the same steps.

On the second step, if the LED blinks only 3 times and turns off, it

rmeans that the code wasn™ copied properly.

Itis possible to programme different buttons with different brands and frequencies,



